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 EPS拉绳位移传感器是直线位移传感器

在结构上的精巧集成，充分结合了角度

位移传感器、直线位移传感器以及齿轮

传动的各种优点，是一款结构紧凑、多

用途、安装简便且安装空间小，无须补

偿，具有高精度测量、高重复性测量和

高定位精度、长行程和寿命的传感器。

 EPS拉绳位移传感器可用于精确测量和

定位控制。

 EPS系列拉绳位移传感器具有多种信号

输出4-20mA,0-10Vdc,0-5Vdc,RS485

和增量脉冲ABZ,NPN,PNP等

 EPS系列拉绳位移传感器标准量程为：

2500mm-7500mm其他量程可定制。

0-5vdc,0-10Vdc,4-20mA,RS485,增量脉冲NPN,PNP

+24vdc(18vdc-30vdc)

优于0.1mm

拉 绳 直径0.6mm/0.8mm尼龙涂层不锈钢

重 量 1kg

满量程的±0.05%FS

满量程的±0.3%FS（通用型）±0.1%FS（精密型）±0.02%FS（编码器）

标 准 量 程 2500mm-7500mm

电 路 特 性 阻值5kΩ/10KΩ，每100mm、400-4096线（编码器）

-30°-70℃

IP65

10G`s to 2000HZ最大

传 感 器 精密电位计或编码器

壳 体 材 料 铝合金
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